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1. PREMESSA

La presente relazione tecnica, redatta conformemente a quanto disposto dall’art. 8, Sezione Il -
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA, del’ ALLEGATO L7 del D.Lgs, 36/2023, riporta la
descrizione e le motivazioni delle sceite tecniche poste alla base della proposta di project financing
per la riqualificazione degli immobili di proprieta comunale appartenenti al comprensorio sciistico del
Laceno.

Le scelte progettuali sono state effettuate cercando di bilanciare le esigenze e le aspettative di
carettere economico deil'imprenditore proponenete espressi nel PEF, con le necessita di
rifunzionalizzare e rivitalizzare gli immobili del comprensorio sciistico e gli annessi spazi esterni ritenuti
validi per l'iniziativa ma in cattivo stato di manutenzione e in disuso ormai dal maggio 2017.

Inoltre, per un’oculata definizione delle opzioni progettuali sono stati presi in considerazione i vincoli
che insistono sull’area d’intervento e sull’intorno territoriale e ambientale di alto pregio naturalistico,
gli aspetti paesaggistici, la qualitd architettonica dell’esistente, le caratteristiche strutturali ed

impiantistiche dei manufatti su cui si & deciso di intervenire.

2. 1L PROGETTO DI “LACENO LIVE”

Per valorizzare e migliorare il sistema di accoglienza ai turisti e favorire I'integrazione tra turismo e
prodotti tipici e 'utilizzo oculato delle risorse territoriali, 'azienda intende riqualificare alcuni immobili
del comprensorio ritenuti a tal fine strategici, quali la Baita a quota 1100 e il Rifugio a quota 1700,
dotando gli stessi manufatti anche di opportuni arredi insieme al Rifugio a quota 1400.

Fanno parte degli immobili da riqualificare a quota 1100 anche il Nolo Sci esistente, i Mercatini, il
Camping; sempre alla base della stazione verra riqualificata I'area parcheggio e l'area di accesso al
comprensorio.

A quota 1400 verra sottoposta ad intervento di manutenzione straordinaria I"autorimessa presente in
adiacenza alla sciovia che verra utilizzata per il ricovero, la riparazione e la manutenzione dei mezzi
battipista e motoslitta a servizio della stazione.

Oltre a questi immobili che costituiscono il cosiddetto Panorama architettonico dell'iniziativa, il
proponente intende implementare delle attivita in grado di destagionalizzare i flussi turistici mediante
nuovi prodotti/experience capaci di intercettare nuovi segmenti di domanda e che permettano agli
ospiti di vivere la montagna a 360° in full immersion con I'ambiente circostante.

Pertanto, nel’ambito del Panorama delle attivitd a quota 1100 sara realizzato un parco avventura
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accessibile a tutti, con difficolta graduate e diversi percorsi e sara installata una pista di pattinaggio in
ghiaccio sintetico utilizzabile anche durante il periodo estivo e in qualsiasi condizione meteorologica.
Nella tabella seguente si riporta Yindividuazione degli immobili/aree comunali oggetto di intervento,
ricompresi nel perimetro di concessione, ciascuno con la rispettiva identificazione catastale, la stima

del costo di riqualificazione come riscontrabile dai computi metrici allegati e la categoria di intervento:

N. | Denominazione | Individuazione | Categoria Consistenza | Stimadelcostodi |  Categoria
catastale catastale riqualificazione Intervento
R e . 54 i 285 T B YT T
manutenzione
stragrdinaria -
72 Baita 1200 " Fg24Pla7 | cn 499mq |  €503587 interventi di
manutenzione
straordinaria
"3 | Pista Fg.24Plla272 - pfe 683 mq £50207 attivita di
di pattinaggio spettacolo
4 | Parco Awentura Fg. 24 da staccare €70519 attivita di
dalla P.lla 330 spettacolo
T Cambir'ig‘ . Fg24P PP sma T TR mer
278 manutenzione
straordinaria
6 | SkieBikeRent(ex | Fg 24P.lla283 1 90 mg " €£57590 interventi di
Nolo sci) manutenzione
straordinaria
7 | Ricovero Fg. 24 P.lla 323 c/6 63mq €14334 interventidi
Battipista 1.400 manutenzione
straordinaria
8 | Parkinge Fg. 24 da staccare " 3400mq  €112558 intervento di
accesso al dalla p.lla 330, + manutenzione
comprensorio p.lla 267 c/2 1100 mg ordinarla
T ey T TS &t R eeba e
sub 2 manutenzione
ordinaria
10 | Rifugio 1700 TRe27Plla1s2 | 1| 178mg | €86375 interventi di
manutenzione
straordinaria
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Figura 2. Vista delle aree di intervento
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2.1 1 rifugi montani del comprensorio sciistico

| rifugi montani oggetto di intervento sono situati a quota 1100, alla base degli impianti, a quota
1400 dove c’2 la stazione intermedia, e in vetta al M.te Rajamagra a quota 1700.

li promotore intende sviluppareall’interno dei tre immobili attivita ricettiva e di ristorazione al fine
di soddisfare ogni esigenza del turista, quest’ultima valutata non solo come semplice opportunita
economica ma anche come possibilitd di sviluppo de! turismo enogastronomico mettendo in
connessione, attraverso I'utilizzo dei pregiati prodotti tipici locali, 'avventore con il territorio e con

la cultura del luogo.

I Rifugio a quota 1100: Ia Baita Solarium

la Baita Solarium ha rappresentato sin dal’apertura degli impianti, avvenuta negli anni 70, il
principale punto di incontro e di ritrovo non solo per |'appassionato dello sci ma anche per il
semplice turista, per 'amante della montagna, per I"avventore estivo, magari di passaggio in moto,

per le famiglie attirate dal fresco dei faggi e dai prati antistanti dove trascorrere qualche orain relax.

Figura 3. Vista della baita a quota 1100
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Dai rilievi fotografici esterni effettuati e dalla restituzione grafica si evince che fa struttura ricettiva
& organizzata su due piani: al piano terra c’2 la sala ristorante con la cucina e i servizi annessi, un
piccolo ufficio utilizzato dal vecchio gestore, i servizi igienici per la clientela; al primo piano c’é il bar,
con la tavola calda ed un grosso terrazzo esterno con vista panoramica sul comprensorio.
Attualmente al piano superiore si sale con due scale esterne in metallo poste sui fronti opposti
dell’edificio.

Nel corso degli anni sono stati realizzati sul manufatto inteventi di manutenzione ordinaria pill o
meno regolari tanto che oggi, ad un esame visivo esterno, non sono evidenti particolari

problematiche di carattere edilizio se hon quelle legate ad una perdurante chiusura.

Figura 4. Vista esterna dal terrazzo del piano primo

Le finiture appaiono datate con pavimentazioni interne ed esterne e chiusure verticali risalenti
all’'epoca della costruzione; apprezzabile I'uso della pietra locale a rifinire i pilastri ed a tratti la parte
basamentale della struttura.

Gli infissi sono in legno con vetro di tipo normale, la copertura & in guaina colorata ardesiata; le

grondaie e le pluviali in materiale plastico.
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Figura 5. Vista della copertura e del sistema di raccolta delle acque meteoriche

Figura 6. Particolare delle finiture esterne e dell’intradosso del solaio di copertura

Dal punto di vista strutturale non sono manifeste particolari carenze se non in alcuni punti quelle

legate all'ossidazione dei ferri di armatura con espulsione del copriferro o alla mancata realizzazione

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA_RELAZIONE TECNICA




/ COMUNE DI BAGNOL! IRPINO
COMPRENSORIO SCIISTICO DEL LACENO
L'ACENDO  coNcEsSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE EX ART. 193, C.1 DEL D.LGS. 36/2023

w B L1V ESD

gia all’epoca della costruzione di intonaco o rasatura di protezione.

It proponente intende riqualificare I'immobile in chiave moderna con un intervento di manutenzione
straordinaria teso a migliorare la fruibilita e la funzionalita degli spazi interni ed esterni.

In tal senso si prevede di migliorare I'accessibilita al piano superiore sia per i portatori di handicap
motorio che oggi non potrebbero fruirne e sia per i normodotati costretti a fare percorsi poco
agevoli e saliscendi per raggiungere ad esempio i servizi igienici presenti al solo piano terra sul retro.
Inoltre, entrambe le scale esterne specie nel periodo invernale se ingombre di neve o ghiaccio
costituiscono una fonte di pericolo per chi vuole usufruire del piano superiore.

Pertanto, come intervento prioritario, nell’ottica di rimodulare e facilitare gli accessi al piano terra
e al piano primo della baita, si propone la loro eliminazione e la realizzazione di una scala interna
con adiacente ascensore in prossimita dell’accesso principale posizionato al piano terra.

Gli spazi interni saranno ridistribuiti in modo da avere al piano terra la reception, la sala ristorante

con la cucina a vista, il deposito/stoccaggio alimenti, i locali per gli addetti, un ufficio, un primo

blocco servizi igienici.
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Figura 7. Vistu dello pianta di progetto del piano terra
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Questi ultimi saranno posizionati proprio in prossimita della reception e dell’ingresso principale per
consentire il facile accesso ed utilizzo.

Il piano terra sarad completato da un locale centrale termica ubicato sui retro con accesso autonomo
dall’esterno.

Il proponente intende poi ampliare I'attivita ricettiva sull’area antistante, attrezzando all’aperto uno
spazio per la ristorazione veloce su una superficie di circa 110 mq.

Il primo piano sara adibito a bar e a tavola calda; un montacarichi interno trasportera i piatti caldi e
freddi dalla cucina posizionata al piano inferiore.

Lo spazio esterno sard adibito a solarium e arredato in modo da consentire agli avventori di
trascorrere momenti di puro relax con vista panoramica sulla stazione turistica.

La dotazione complessiva di servizi igienici per I'edificio sara ulteriormente incrementata mediante

la realizzazione di un secondo blocco per gli utenti del bar e del solarium,

0

Figura 8. Vista della pianta di progetto del piano primo
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il Rifugio a quota 1400

Hl rifugio a quota 1400, quota intermedia della stazione sciistica, posto proprio in adiacenza all’arrivo
della seggiovia Settevalli, ha rappresentato per anni il vero punto di ristoro montano particolamente
gradito sia all’appassionato dello sci che al turista pedone.

Infatti, nel periodo invernale, il riparo era capace di offrire momenti di spensieratezza e relax in
simbiosi con il paesaggio innevato o con il tepore interno prodotto dalla stufa a legna.

Altrettanto gradevole ed apprezzata era la ricettivita estiva con la possibilita di gustare le
prelibatezze dei piatti irpini anche nell’area attrezzata adiacente ali’aperto.

Il proponente intende rivitalizzare it rifugio e riportarlo ai fasti di una volta.

Dalia consultazione del progetto definitivo approvato dal comune e pubblicato sul sito dello stesso
per la conferenza dei servizi, & emerso che una parte dello stabile sara demolita per la realizzazione
della nuova stazione di arrivo.

Pertanto, si ipotizza di poter utilizzare la restante parte, evidentemente lasciata in sicurezza dalla
ditta appaltarice, e coincidente con la vecchia attivita ristorativa.

Si procedera alla sola fornitura di attrezzature ed arredi a meno di piccoli interventi di manutenzione

ordinaria e di riparazione che risulteranno necessari per la funzionalita del rifugio.

Figura 8. Vista del Rifugio a quota 1400
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Figura 10. Vista del Rifugio a quota 1700

Il Rifugio a quota 1700

Il rifugio a quota 1700, denominato Rifugio Amatucci, & posizionato in prossimita della vetta del
M.te Rajamagra e della stazione di arrivo della omonima seggiovia, ed é stato nel recente passato
un punto di ricovero e ristoro in puro stile montano, particolarmente apprezzato per pranzi di alta
guota sia estivi che invernali.

il rifugio & un edificio monopiano in muratura costituito da una zona di accesso rialzata rispetto al
resto dello stabile ribassato, costruito negli anni 70 assecondando la naturale morfologia del luogo.
In prosssimita dell'ingresso & ubicato il bar che rappresenta anche il punto di snodo tra la parte
posteriore adibita a servizi igienici e locali per il personale e la parte pili ampia sulla sinistra utilizzata
come sala per ristorazione a cui sl accede scendendo delle scalette; la cucina & posta sul retro sul
lato sinistro dell’edificio.

Allesterno vi & un grosso terrazzo con vista panoramica sul comprensorio.

Nel corso degli anni sono stati realizzati sul manufatto inteventi di manutenzione ordinaria pil o

meno regolari tanto che oggi, ad un esame visivo esterno, non sono evidenti particolari
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Figura 12. Vista laterale del Rifugio a quota 1700
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Le finiture appaiono datate con pavimentazioni e chiusure verticali risalenti alepoca della

costruzione; gli infissi sono in legno con vetro di tipo normale, la copertura & in guaina bituminosa.

Figura 13. Vista della copertura del Rifugio o quota 1700

Il terrazzo esterno & pavimentato ed & protetto sul perimetro da una balaustra in legno; sia la
pavimentazione che la ringhiera appaiono in buono stato di conservazione.

Dal punto di vista strutturale non sono manifeste all’esame visivo particolari carenze alla struttura
portante muraria, che evidentemente & stata ben fatta all’epoca della costruzione.

Il proponente intende rigualificare immobile con un intervento di manutenzione straordinaria teso
a migliorarne la funzionalita e la fruibiiita.

la distribuzione degli spazi interni rimarra sostanziaimente la stessa, mentre si provvedera a
rinnovare le finiture scegliendo materiali capaci di garantire una maggiore durabilita e alla messa a

norma degli impianti con il loro rifacimento parziale.

PROGETTC DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA_RELAZIONE TECNICA 13




COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
W SN COMPRENSORIO SCIISTICO DEL LACENO
L A G E N O CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE EX ART. 193, C.1 DEL D.LGS. 36/2023

@A E
2.0
ki e 434
i Hf’ gj ' :Jwg L
L pgr gjm i = sme
E 343, e Farats & B bk
H i
”—h‘_' -85
d0 i
00 0 0 o o S e A Y
OO0 OO0 %- 5 g L
wEd £ .
AO O @ ¥ (C:
O oo | ‘
& Al e ]
ﬁ i=t r=|! 1=i whmu o
.55 -
* &

g @

Figura 14. Vista della pianto di progetto del Rifugio Amatucci

2.2 | mercatini

Tra gli obiettivi che si pone il proponente c’é quello di valorizzare le risorse territoriali creando anche
le condizioni per {a partecipazione attiva della comunita locale.

E il caso del’immobile esistente in passato utilizzato per vendere abbigliamento, oggettistica,
piccola attrezzatura e souvenir, posto alla base del comprensorio in prossimita delia partenza della
seggiovia Settevalli, dove sara possibile esporre i prodotti tipici locali e promuovere le attivita legate
al mondo rurale montano.

Uedificio & un monopiano con struttura in muratura rivestita in legno, con finiture di bassa qualita.
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Figura 16. Vista laterale dei Mercatini

Anche in questo caso, da un esame visivo esterno, non sono evidenti particolari problematiche di
carattere edilizio se non quelle legate ad una perdurante chiusura e al fatto che la struttura e
seminterrata sul lato posteriore.

li promotore intende sfruttare gli spazi interni ed utilizzarli per la commercializzazione e
I’esposizione dei prodotti tipici locali, da cui la denominazione mercatini,

Gli interventi proposti sono acrivibili alla categoria della manutenzione ordinaria e riguarderanno

essenzialmente il rinnovamento e la sostituzione delle finiture e degli impianti.
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Figura 17, Vista defla pianta di progetto
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2.3 Camping

| servizi offerti dal comprensorio saranno ulteriormente potenziati ed ampliati con la
ristrutturazione del campeggio esistente.

infatti, & intenzione dell’azienda promotrice creare un vero e proprio polo di accoglienza per i
camperisti, per i quali oggi l'altopiano non offre particolari servizi.

It camping & posizionato a ridosso della Baita Solarium, con accesso dalla strada comunale Via Alle
Mandrie, ed & parte integrante del comprensorio sciistico.

Le aree destinate alle roulotte e ai camper sono tutte posizionate all'ombra del bosco di faggio.

Ii campeggio & dotato di servizi igienici propri e di una sala polifunzionale.

La proposta prevede la manutenzione straordinaria dei servizi igienici attualmente non proprio in
buono stato, al fine di renderli pili funzionali e confortevoli e dare allavventore la possibilita di

soggiornare per periodi medio/brevi in comodita a completo contatto con la natura.

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA_RELAZIONE TECNICA 16




/ ' COMUNE D! BAGNOLI IRPIND
COMPRENSORIO SCISTICO DEL LACENO
LACEMNO  onNcESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE EX ART. 193, C.1 DEL D.LGS. 36/2023

@ B LIV EO %

Figura 18. Vista del’area destinata a camping e dei servizi igienici

Figurg 18, Vista planimetrica del camping
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2.4 Ski e Bike Rent {ex Nolo sci}

Il promotore intende riqualificare anche 'immobile che sin dalla nascita della stazione sciistica ha
funzionato come nolo sci.

Come per tutti gli altri edifici, da un esame visivo esterno anche per |'ex nolo sci non sono evidenti
particolari problematiche di carattere edilizio se non quelle legate pure in questo caso ad una

perdurante chiusura.

Figura 20. Vista frontale dell’ex Nolo sci

Attraverso un intervento di manutenzione straordinaria, la struttura sara rivitalizzata e diventera
punto di riferimento con servizi esclusivi per coloro che vorranno noleggiare nel periodo invernale
Pattrezzatura da sci 0 magari nel periodo estivo una mountain bike per passeggiare lungo i numerosi
sentieri del posto.

Gi spazi interni saranno rimodulati in modo da essere il pit ampio ed ospitale possibile e da
bilanciare le esigenze dell’operatore economico con quelle del turista.

S| & privilegiata una fruizione circolare al fine di ottimizzare e sfruttare al meglio lo spazio a

disposizione.
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Figura 21. Vista delia pianta di progetto dell’ex nolo sci

2.5 Ricovero Battipista 1.400

La stazione & dotata di immobili dosiocati a quota 1100 e 1400 destinati alla manutenzione o al
ricovero dei mezzi che quotidianamente erano impiegati dall’ex gestore per il ripristino del manto
nevoso durante la stagione invernale o per le opere di manutenzione delle piste nel periodo estivo.
A tal proposito la proposta prevede la manutenzione straordinaria del ricovero ubicato a quota 1400
in adiacenza alla sciovia Cuccioli.

Uedificio & una struttura in muratura monopiano con le lamiere di copertura parzialmente
danneggiate per la caduta di rami dagli alberi di faggio sovrastanti.

Vintervento di manutenzione prevede il rifacimento del manto di copertura e it rinnovamento delle

finiture con la messa a norma dell’impianto elettrico.
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Figura 22. Vista del ricovero battipista
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Figura 23. Vista della pianta e del prospetto loterale di progetto
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2.6 Parking e accesso al comprensario

'accessibilita alla stazione sara favorita dall’automazione del parcheggio situato nefle immediate
vicinanze del complesso sciistico che sard munito di parchimetri automatici al fine di creare le
condizioni che agevolino I'utente sin dal momento dell’arrivo.

Verra a tal fine predisposta una maggiore superficie da adibire alla sosta, capace di ospitare in modo
ordinato un centinaio di auto.

L'area di circa 3400 mq si presenta in un discreto stato di manutenzione; tuttavia, per consentire il
normale e continuo utilizzo & necessario prevedere la manutenzione ordinaria delia pavimentazione

in conglomerato bituminoso.

RIFALCIME
Di PAVIMENTA
COBiGLOMEﬁ A

Figura 24. Vista plonimetrica di progetto dell’area parking e di accesso alta stazione

Parimenti, bisogna ripristinare 'area di accesso alla stazione visto che la pavimentazione stradale
attuale, anch’essa in conglomerato bituminoso, risulta danneggiata in pil punti con avallamenti e
buche, che ne riducono la fruibilita e ne compromettono I'aspetto estetico.

Tale area sard normalmente interdetta alla clientela; 'accesso sara disciplinato da una sbarra

automatica posta all'ingresso che verra azionata in caso di necessita.
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Figura 26. Vista attuale del’area di accesso alla stazione
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2.7 Pista di pattinaggio

La pista di pattinaggio rientra nell’ambito delle attivita che il proponente intende implementare per
destagionalizzare i flussi turistici e promuovere il turismo montano di tipo attivo e sportivo.
Per tale iniziativa ben si presta |'area un tempo destinata a campo da tennis, oggi in pessimo stato

di manutenzione, come riscontrabile dalla seguente immagine fotografica.

Figura 27. Vista attuale del campo da tennis

La pista di pattinaggio avra dimensioni pari a 20 x 10 m, sara in ghiaccio sintetico e pertanto,
utilizzabile anche durante il periodo estivo e in qualsiasi condizione meteorologica, con basso costo
di manutenzione e consumo energetico azzerato in quanto non prevede l'utilizzo di acqua ©
elettricitd; sard costituita da prodotti atossici e sara 100% riciclabile,

Hl ghiaccio sintetico & una fantastica alternativa al ghiaccio tradizionale, offre infatti un'esperienza
di pattinaggio fluida e senza soluzione di continuita, dando ai pattinatori la sensazione di scivolare

su un'‘acqua ghiacciata impeccabilmente liscia.
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Il processo di produzione prevede I'utilizzo di un polimero ad alta densita {polietilene} che attraverso
un processo di sinterizzazione ad alta pressione e a calore controllato viene modellato in lastre con
'aggiunta di lubrificanti direttamente nella fase di produzione, ottenendo una superficie che simula
le proprieta di scorrimento del ghiaccio tradizionale.

Le lame dei pattini graffieranno leggermente la superficie, rilasciando gli emollienti sulla superficie
e producendo una minima quantita di trucioli; il processo di sinterizzazione consentira di ridurre
anche l'abrasione della lama, che rimarra affilata in modo ottimale per tempi pit lunghi.

Le lastre presenteranno un sistema ad incastro maschio femmina su tutti e quattro i lati in modo da
rendere la superficie della pista estremamente liscia e sicura, senza nessuna separazione o
sollevamento, prevenendo in tal modo pericolose cadute.

Inoltre, le connessioni senza giunzioni impediranno a sporco e detriti di accumularsi nelle
scanalature, facilitando la manutenzione.

Pertanto, la manutenzione della pista sintetica sard ridotta alla aspirazione regolare, allo
strofinamento occasionale, al lavaggio annuale.

Ai margini della stessa pista sara installato uno chalet in legno dotato di scaffalatura modulare dove

riporre i pattini.
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Figura 28. Vista della pista di pattinaggio di progetto
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2.8 Parco Avventura

Il parco avventura & un'area attrezzata costituita da percorsi sospesi in aria tra gli alberi
particolarmente apprezzata dalla famiglia che intende vivere la montagna a 360 in full immersion
con 'ambiente circostante.

Le strutture di legno “ateliers” vengono installate tra coppie di alberi e vengono collegate da cavi;
un percorso & costituito dal’insieme di strutture differenti che adeguatamente progettate possono
avere finalita diversificate.

Di norma questi percorsi sono suddivisi in attivita con difficolta crescenti, da quelle per bambini fino
a guelle per sportivi esigenti.

Tramite cavi di acciaio, pedane sospese in legno e corde, l'utente puo effettuare il percorso piti o
meno lungo e difficile in completa autonomia o sotto la supervisione di guide.

A tutti viene impartito un breve insegnamento sulle tecniche di progressione e sulle misure di
sicurezza e ne viene verificata la comprensione prima di affrontare le difficolta aeree.

Lo scopo primario & di porre le persone di fronte ad una sfida contro le proprie paure, sollecitando
le proprie potenzialitd; cid induce negli avventori la fiducia nei propri mezzie la consapevolezza della
possibilita di superare i propri limiti.

Non & di minor rilevanza Paspetto ludico e di puro divertimento che rappresenta una grande
attrattiva per tutti.

| percorsi avventura sono “naturali”, non creano alcun impatto ambientale, non danneggiano le
piante, né il sottobosco, presentano difficolta graduate in modo che ognuno trovi il proprio
divertimento compatibilmente con le proprie capacita.

Hanno finalita ricreative e educative e sono in grado di trattenere i pili piccoli a contatto con la
natura e di consentire contemporaneamente ai genitori di trascorrere qualche ora in puro relax.

A giudizio del proponente il comprensorio sciistico ben si presta all'installazione di un’attrazione di
guesto tipo, avendo osservato che nel circondario geografico non esistono realizzazioni simili.
Pertanto, & stata individuata un’area da adibire a questa attrazione a quota 1100, in adiacenza alla
sciovia Serroncelli, in posizione facilmente accessibile a tutti, senza la necessita di dover ricorrere
agli impianti funiviari per raggiungeria.

Il parco sara costituito da cinque percorsi aerei, due per bambini e tre per adult, tre percorsi per la

pratica, un’area briefing e un punto di accoglienza con deposito imbracature e DPI.
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Figura 29, Vista delfla plonimetria di progetto del parco avventura

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLE OPERE PREVISTE
Nel paragrafo precedente, per ogni immobile esistente oggetto di intervento e facente parte del
cosidetto panorama architettonico della stazione sciistica sono state descritte le principali scelte
progettuali fatte dal proponente in funzione delle attivita da implementare ed in relazione alio stato
di fatto e allo stato manutentivo di ciascuna costruzione.
Per quanto riguarda il cosiddetto panorama delle attivita attualmente non esistenti ma da creare ex
novo {parco avventura e pista di pattinaggio) sono state illustrate in precedenza le maotivazioni
principali alla base delle proposte e le principali caratteristiche tecniche.
Nel seguito si riporta una descrizione pill puntuale delle opere previste per ciascun immobile e per

ciascuna attivita da realizzare.
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3.1 Rifugio a quota 1100: la Balta Solarium

Come gia detto in precedenza, il proponente intende rivitalizzare e riqualificare la Baita Solarium a

quota 1100, ritenuta fondamentale nella gestione economica del comprensorio, mediante un

intervento di manutenzione straordinaria finalizzato a migliorare la fruibilita e la funzionalita degli

spazi interni ed esterni.

L'intervento prevede in primo luogo la rimozione:

1. del manto di copertura in guaina ardesiata e del sistema di raccolta delle acque piovane in
plastica;

2. delle due scale metalliche esterne;

3. degli infissi interni ed esterni e delle porte;

4, degli apparecchi sanitari, dell'impianto termico ed elettrico;

e la demolizione:

1. della scala interna;

2. deile tramezzature al piano inferiore;

3. delle pavimentazioni e dei rivestimenti dell’edificio;

4. di una porzione di solaio al primo piano, in adiacenza all'ingresso principale, per la successiva
posa in opera del nuovo corpo scala e dell’ascensore.

It manto di copertura dell’edificio sara rinnovato mediante la posa in opera di pannelli in poliuretano

dello spessore pari a 12 ¢m, di un telo barriera vapore e di lamiere di finitura con canali di gronda e

pluviali in alluminio preverniciato, in modo da ridurre le dispersioni termiche dell'immobile e da

conferire allo stesso tempo un aspetto estetico gradevole e funzionale al fabbricato.

Al piano terra V'intervento prevede una nuova distribuzione degli spazi interni con ia posa di nuove

tramezzature in mattoni forati; il piano superiore rimarra sostanzialmente aperto a meno del nuovo

bloceo servizi igienici da realizzare in corrispondenza del corpo scala esistente da demolire.

| due interventi strutturali previsti, apertura e chiusura vuoto nel solaio, saranno di tipo locale,

La nuova scala sara realizzata in carpenteria metallica con gradini in pannelli grigliati e sara giuntata

alla struttura esistente.

L'ascensore del tipo automatico ad azionamento elettrico avra le seguenti caratteristiche: portata

400 kg, persone n. 5, fermate n. 2, corsa 4 m, velocita 0,63/0,16 m/s, corrente voltaggio 220/380V,

cabina in lamiera di acciaio rivestita in materiale plastico di superficie utile massima 1,17 mq,

pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente
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con luce netta non inferiore a 0,75 m, dispositivo di protezione di chiusura con celiula fotoelettrica,
quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione,
bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano.

il progetto prevede il rifacimento degli impianti termo-idraulico ed elettrico.

Vimplanto idrico sanitario sard completamente rinnovato mediante Vinstallazione di nuovi pezzi
igienici e di nuove linee di alimentazione in rame per acqua calda e acqua fredda del tipo a collettori;
il nuovo impianto di scarico sara costituito da tubazioni in PVC.

I due nuovi blocchi servizi igienici saranno dotati entrambi di bagni per disabili con arredo completo,
Limpianto di riscaldamento sara del tipo a collettori e avra come terminali i ventilconvettori e i
radiatori in alluminio nei locali pid piccoli.

La produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento sara assicurata da due caldaie a legna
a fiamma rovescia della potenza di 40 kW ciascuna; nella centrale termica sara posizionato anche
un accumulatore per acqua calda sanitaria di 1000 litri.

| fumi prodoiti dalla combustione saranno evacuati tramite camino attraverso il solaio di copertura.
La tubazione di adduzione del gas GPL alla cucina sar3 realizzata in rame, sara priva di saldature e
dotata, dal punto di erogazione fino a quello di utilizzo, di contro fubo.

Anche Yimpianto elettrico sard completamente rinnovato con nuovi punti luce e punti presa,
cassette di derivazione, dorsali e montanti.

Il sistema di distribuzione sara sottotraccia e costituito da tubazioni flessibili corrugate in materiale
termoplastico a base di cloruro di polivinile (PVC) di colore nero aventi Marchio Italiano di Qualita
IMQ; i conduttori saranno in corda flessibile di rame con isolamento del tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mm?, adeguati al carico e alla caduta di tensione.

La struttura sard dotata di un quadro principale e di quadri secondari suddivisi per piano dotati di
interruttori differenziali e magnetotermici differenziali.

Verranno anche rinnovate le linee telefoniche e I'impianto TV.

Tutte le opere impiantistiche saranno realizzate conformemente al DM 37/2008.

Dopo aver provveduto alla realizzazione degli impianti sottotraccia o a pavimento, il progetto del
proponente prevede 'esecuzione dei massetti, degli intonaci civili e delle stuccature e la successiva
tinteggiatura con pittura a base di silicati.

La terrazza solarium, al prima piano, sara impermeabilizzata con malta cementizia bicomponente.

Le pavimentazioni saranno in piastrelle di gres porcellanato con superficie antiscivolo.

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA_RELAZIONE TECNICA 28




COMUNE Di BAGNOLE IRPINO
COMPRENSORIO SCHSTICO DEL LACENO
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE EX ART. 193, C.1 DEL D.LGS. 36/2023

| rivestimenti dei wc e della cucina saranno in piastrelle di ceramica a tinta unita; i davanzali e la
seduta perimetrale della terrazza solarium saranno in lastre di trani chiaro dello spessore di 3 cm.
Parte dei prospetti esterni sara rivestita con listoni in matetiale composito formato da legno e
componenti sintetici (WPC).

Gli infissi e le porte esterne saranno in fegno alluminio con vetrata termoisolante costituita da
doppio vetro basso emissivo e intercapedine di 14 mm riempita da gas Kripton.

Le porte interne saranno in legno del tipo industriale con anta mobile tamburata cieca liscia e con
bordi impiallacciati, di dimensioni standard.

Al fine di ampliare I'area a servizio della ristorazione, a piano terra sara attrezzato uno spazio esterno
antistante la baita, della dimensione di circa 110 mg, che varra realizzato con un basamento in c.c.a.
dello spessore di 20 cm.

Successivamente sulla piattaforma verra posato in opera il massetto e la pavimentazione in gres

porcellanato con superficie di finitura antiscivolo.

3.2 LUarredo del Rifugic a quota 1400

i proponente intende dotare il rifugio esistente a quota 1400 di apposito arredo per la creazione di
un punto di ristoro e di ritrovo funzionaie e moderno.
In particolare, si provvedera alla fornitura della seguente attrezzatura per ristorante con ipotesi di
60 coperti circa:

e Cucina 6 fuochi elettrica serie 90 cm 120x90;

e Fry-top liscio su vano aperto elettrico serie 90 cm 40x30;

e Cuocipasta 1 vasca elettrica cm 40x90;

e Friggitrice 1 vasca 18 It elettrica;

e Cappa a parete con aspiratore incorporato cm 280x110 Kit montaggio;

e Tubazione esclusa che va calcolata a seguito sopralluogo;

e Forno elettrico 7 teglie touch mod. ICON;

e Abbattitore 5 teglie 1/1 GN;

e Armadio TN 700 It;

e Armadio BT 700 It;

e Lavastoviglie a carico frontale;

» Lavello inox 1 vasca con alzatina aperto con ripiano sottostante cm 70x70;
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e N.2 Tavoli inox aperto con alzatina e ripiano sottostante cm 100x70;

e N.3 Tavoli inox aperto con alzatina e ripiano sottostante cm 170x70;

e Llavello inox 2 vasca e gocciolatoio armadiato con scorrevoli di chiusura cm 150x70;

e N. 10 Tavoli quadrati a gamba centrale cm 80x80;

s N.60 Sedie con struttura in metallo verniciato e rivestimento In ecopelle;

e Arredo bar-banco e retrobanco completo di rivestimento {cm 400 lineare);

e Banco bar composto da: Banco bar refrigerato cm L300xP87, 4 vani refrigerati, motore
esterno — STATICO, Coppia di lavelli inox D 42 cm, Coppia di fianchi di finitura; Vetrina
refrigerata cm L 100xP87xh137, con vetri alti dritti e motore interno;

e Retrobar composto da: Retrobanco neutro struttura in legno e top in acciaio cm
L150xP65xh100, Retrobanco neutro struttura in legno e top in acciaio cm L125xP65xh100,
Retro macchina caffé struttura e top inox cm L 150xP65xh100, Coppia di fianchi di finitura
per retrobanco;

e Pedana sagomata su misura in Carply mq 4;

s Retroalzata composta da: da n. 2 elementi modulare con schienale e mensole in cristallo ¢cm
L150xP25xh130;

e Impianto esterno con unita condensatrice.

3.3 il Rifugio Amatucci a quota 1700

Il proponente intende riqualificare 'immobile con un intervento di manutenzione straordinaria teso
a migliorarne la funzionalita e la fruibilita, senza modifica la distribuzione degli spazi interni.

Le finiture saranno rinnovate con materiali capaci di garantire una maggiore durabilita e contenere
le dispersioni termiche e si provvedera alla messa a norma degli impianti con il loro rifacimento
parziale.

In particolare, 'intervento prevede in primo luogo la rimozione:

1. del manto di copertura in guaina ammalorato e del sistema di raccolta delle acque piovane;

2. degli infissi interni ed esterni e delle porte;

3. degli apparecchi sanitari, dell'impianto termico ed elettrico;

e la demolizione:

1. delle pavimentazioni e dei rivestimenti dell’edificio.
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Il manto di copertura dell’edificio sara integrato mediante la posa in opera di guaina ardesiata e di
canali di gronda e pluviali in acciaio preverniciato.

L’impianto idrico sanitario sara in parte rinnovato mediante I'installazione di nuovi pezzi igienici e di
nuove linee di alimentazione del tipo a collettori; il nuovo impianto di scarico sara costituito da
tubazioni in PVC.

La produzione di acqua calda sanitaria sara garantita da un bollitore in acciaio zincato con
coibentazione in poliuretano capacita pari a 100 litri.

Anche I'impianto elettrico sara in parte rinnovato con nuovi punti luce e punti presa.

1 sistema di distribuzione sara sottotraccia e costituito da tubazioni flessibili corrugate in materiale
termoplastico a base di cloruro di polivinile (PVC) di colore nero aventi Marchio ltaliano di Qualita
IMQ; i conduttori saranno in corda flessibile di rame con isolamento del tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mm?, adeguati al carico e alla caduta di tensione.

Tutte le opere impiantistiche saranno realizzate conformemente al DM 37/2008.

Dopo aver provveduto alla realizzazione degli impianti sottotraccia o a pavimento, il progetto del
proponente prevede I'esecuzione dei massetti, degli intonaci civili e delle stuccature e delle
successive tinteggiature.

Le pavimentazioni saranno in piastrelle di gres porcellanato con superficie antiscivolo; i rivestimenti
saranno in piastrelle di ceramica a tinta unita.

Gli infissi e le porte esterne saranno in alluminio con vetrata di sicurezza stratificata.

Le porte interne saranne in legno del tipo industriale con anta mobile tamburata cieca liscia e con
bordi impiallacciati, di dimensioni standard.

Per quanto riguarda I'arredo si provvedera alla fornitura della seguente attrezzatura per ristorante
con ipotesi di 40 coperti circa:

o Cucina 4 fuochi elettrica (4 piastre tonde su vano aperto) serie 70 cm 70x70;

Fry-top liscio su vano aperto elettrico serie 70 cm 40x70;

o Friggitrice 1 vasca 12 It elettrica serie 70 cm 40x70;

e Cappa a parete con aspiratore incorporato cm 200x110;

e Forno elettrico 4 teglie 1/1 GN combinato convenzione vapore con pannello
eletiromeccanico lavaggio manuale;

e Armadio TN 700 It;

e Armadio BT700 It;
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e lavastoviglie a carico frontale cesto cm 50x50;

e Lavelio inox 1 vasca con alzatina aperto cm 70x70;

¢ Tavolo inox aperto con alzatina e ripiano sottostante cm 100x70;

e Lavello inox 1 vasca e gocciolatoio aperto cm 100x70;

* N. 8 Tavoli quadrati a gamba centrale cm 80x80;

e N. 40 Sedie struttura in polipropilene;

e Arredo bar- banco e retrobanco- completo di rivestimento {cm 250 lineare);

e Banco bar composto da: Banco bar refrigerato cm L250xP87, 3 vani refrigerati motore
esterno — STATICO, Lavello inox D 42 cm, Coppia di fianchi di finitura;

o Retrobar composto da: Retrobanco neutro struttura e top in acciaio cm L100xP65xh100,
Coppia di fianchi di finitura per retrobanco

e Pedana sagomata su misura in Carply mq 2,50;

e Retroalzata composta da: Elemento modulare con schienale e mensole in cristallo cm
L150xP25xh130;

¢ Impianto esterno con unita condensatrice.

3.4 la manutenzione straordinaria del mercatini

Gli interventi proposti sono acrivibili alla categoria della manutenzione straordinaria e
riguarderanno essenzialmente il rinnovamento e la sostituzione delle finiture e degli impianti.
L'intervento prevede in primo luogo la rimozione del manto di copertura in guaina e del sistema di
raccolta delle acque piovane.

Il manto di copertura dell’edificio sara rinnovato mediante la posa in opera di pannelli in poliuretano
dello spessore pari a 12 ¢cm, di un telo barriera vapore e di lamiere di finitura con canali di gronda e
pluviali in alluminio preverniciato, in modo da ridurre le dispersioni termiche dell'immobile e da
conferire allo stesso tempo un aspetto estetico gradevole e funzionale al fabbricato.

L'impianto termico sara costituito da convettori elettrici che saranno montati a parete, con
termostato ambiente, potenza elettrica 1500 W.

Anche I'impianto elettrico sara rinnovato con nuovi punti luce e punti presa.

1l sistema di distribuzione sara sottotraccia e costituito da tubazioni flessibili corrugate in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile (PVC) di colore nero aventi Marchio Italiano di Qualita
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IMQ; | conduttori saranno in corda flessibile di rame con isolamento del tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mm?, adeguati al carico e alla caduta di tensione.
La struttura sara dotata di un quadro dotato di interruttori magnetotermici differenziali.

Tutte le opere impiantistiche saranno realizzate conformemente al DM 37/2008.

3.5 La manutenzione straordinaria dei servizi igienici del camping

La proposta prevede la manutenzione straordinaria dei servizi igienici al fine di renderli pit
funzionali e confortevoli e dare al campeggiatore la possibilita di soggiornare per periodi
medio/brevi in comodita sia nei periodi invernali che estivi.

intervento prevede in primo luogo la rimozione:

1. del manto di copertura in guaina bituminosa;

2. degli infissi esterni;
3. degli apparecchi sanitari;

e la demolizione:

1. delle pavimentazioni e dei rivestimenti.

Il manto di copertura della costruzione sara rinnovato mediante la posa in opera di pannelli in
poliuretano dello spessore pari a 12 cm, di un telo barriera vapore e di lamiere di finitura con canali
di gronda e pluviali in alluminio preverniciato, in modo da ridurre le dispersioni termiche
dell'immobile e da conferire allo stesso tempo un aspetto estetico gradevole e funzionale al
fabbricato.

Il progetto prevede il rifacimento degli impianti idrico-sanitario ed elettrico.

'impianto idrico sanitario sard completamente rinnovato mediante Finstallazione di nuovi pezzi
igienici e di nuove linee di alimentazione in rame per acqua calda e acqua fredda del tipo a collettori;
il nuovo impianto di scarico sara costituito da tubazioni in PVC.

La produzione di acqua caida sanitaria sara assicurata da una caldaia a legna a flamma rovescia della
potenza di 25 kW; I'acqua calda sara stoccata in un accumulatore di 1000 litri.

{ fumi prodotti dalla combustione saranno evacuati tramite camino attraverso il solaio di copertura.
Anche I'impianto elettrico sara rinnovato con nuovi punti luce e punti presa.

Il sistema di distribuzione sara sottotraccia e costituito da tubazioni flessibili corrugate in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile (PVC) di colore nero aventi Marchio Italiano di Qualita
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IMQ; | conduttori saranno in corda flessibile di rame con isolamento del tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mm?, adeguati al carico e alla caduta di tensione.

La struttura sara dotata di un quadro dotato di interruttori magnetotermici differenziali.

Tutte le opere impiantistiche saranno realizzate conformemente al DM 37/2008.

Dopo aver provveduto alla realizzazione degli impianti sottotraccia o a pavimento, il progetto del
proponente prevede I'esecuzione dei massetti e delle stuccature e della successiva tinteggiatura
delle pareti e dei cieli con pittura a base di silicati.

Le pavimentazioni saranno in piastrelle di gres porcellanato con superficie antiscivolo; i rivestimenti
saranno in piastrelle di ceramica a tinta unita.

Gli infissi e le porte esterne saranno in legno aliuminio con vetrata termoisolante costituita da

doppio vetro basso emissivo e intercapedine di 14 mm riempita da gas Kripton.

3.6 La manutenzione straordinaria dell’ex nelo sci
Gli interni dell’ex nolo sci saranno rimodulati in modo da ottimizzare e sfruttare al meglio lo spazio
a disposizione e consentire la fruizione circolare all’avventore per il nolo deil’attrezzatura invernale
o di una mountain bike nel periodo estivo.

Lintervento prevede in primo luogo la rimozione:

1. del manto di copertura e del sistema di raccolta delle acque piovane;
2. degli infissi interni ed esterni e delle porte;
3. degli apparecchi sanitari, dell'impianto termico ed elettrico;

e la demolizione:

1. della tramezzatura esterna;

2. delle pavimentazioni e dei rivestimenti.

[l manto di copertura dell’edificio sara rinnovato mediante la posa in opera di pannelliin poliuretano
dello spessore pari a 12 cm, di un telo barriera vapore e di lamiere di finitura con canali di gronda e
pluviali in altuminio preverniciato, in modo da ridurre le dispersioni termiche delf'immobile e da
conferire allo stesso tempo un aspetto estetico gradevole e funzionale al fabbricato.

il progetto prevede il rifacimento degli impianti termo-idraulico ed elettrico.

L'impianto idrico sanitario sard completamente rinnovato mediante I'installazione di nuovi pezzi
igienici e di nuove linee di alimentazione in rame per acqua calda e acqua fredda del tipo a coltettori;

il nuovo impianto di scarico sara costituito da tubazioni in PVC.
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La produzione di acqua calda sanitaria sara assicurata da uno scaldacqua elettrico costituito da
caldaia vetroporcellanata, da resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, da termostato di
regolazione, avente capacita di 15 litri.

'impianto termico sard costituito da convettori elettrici che saranno montati a parete, con
termostato ambiente, potenza elettrica 1500 W.

Anche I'impianto elettrico sara rinnovato con nuovi punti luce e punti presa e con quadro elettrico
dotato di interruttori magnetotermici differenziali.

I sistema di distribuzione sara sottotraccia e costituito da tubazioni flessibili corrugate in materiale
termoplastico a base di cloruro di polivinile {PVC) di colore nero aventi Marchio ltaliano di Qualita
IMQ; i canduttori saranno in corda flessibile di rame con isolamento del tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mm?, adeguati al carico e alla caduta di tensione.

Tutte le opere impiantistiche saranno realizzate conformemente al DM 37/2008.

Dopo aver provveduto alla realizzazione degli impianti sottotraccia o a pavimento, il progetto
prevede I'esecuzione dei massetti, delle stuccature e la successiva tinteggiatura con pittura a base
di silicati di potassio a due mani a coprire.

Le pavimentazioni saranno in piastrelle di gres porcellanato con superficie antiscivolo; i rivestimenti
saranno in piastrelite di ceramica a tinta unita.

Gli infissi e le porte esterne saranno in legno alluminio con vetrata termoisolante costituita da
doppio vetro basso emissivo e intercapedine di 14 mm riempita da gas Kripton.

Le porte interne saranno in legno del tipo industriale con anta mobile tamburata cieca liscia e con

bordi impiallacciati, di dimensioni standard.

3.7 La manutenzione straordinaria del ricovero per il battipista a quota 1400
L’intervento di manutenzione prevede il rifacimento del manto di copertura e il rinnovamento delle
finiture con la messa a norma dell’impianto elettrico.
in primo luogo, verra rimosso il manto di copertura danneggiato in lamiere di acciaio zincato.
La nuova copertura dell’edificio sara costituita da pannelli in alluminio preverniciato, in modo da
conferire anche un aspetto estetico gradevole e duraturo al ricovero.
L'impianto elettrico sard messo a norma e rinnovato con nuovi punti luce e punti presa, con un

nuovo guadro dotato di interruttori magnetotermici differenziali.
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Il sisterna di distribuzione sara sottotraccia e costituito da tubazioni flessibili corrugate in materiale
termoplastico a base di cloruro di polivinile (PVC) di colore nero aventi Marchio Italiano di Qualita
IMQ; i conduttori saranno in corda flessibile di rame con isolamento del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mm?, adeguati al carico e alla caduta di tensione.

Tutte le opere impiantistiche saranno realizzate conformemente al DM 37/2008.

3.8 Uintervento sull'area parking e 'accesso al comprensorio

{’area parcheggio, come il percorso di accesso al comprensorio, sara oggetto di un intervento di
manutenzione ordinaria finalizzato a ristabilire la fruibilita e la durabilitd della pavimentazione
esistente in conglomerato hituminoso.

A tal fine per una superficie complessiva di circa 4500 mq {3400 di parcheggio e 1100 di area di
accesso) verra realizzata la fresatura della pavimentazione esistente e la successiva posa in opera di
tappetino di usura in conglomerato bituminoso dello spessore paria 3 em.

Gli stalli del parcheggio saranno realizzati con striscie di larghezza pari a 12 em costituite da vernice
rifragente premiscelata di colore blu e gialla in quantita di 1,6 kg/mq.

Il parcheggio sard dotato di un sistema automatico di controllo accessi costituito da doppia cassa

automatica, doppia barriera, unita di ingresso e di uscita, impianto di video sorveglianza.

Figura 30. Vista del sistema di controllo accessi

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA_RELAZIONE TECNICA 36




COMUNE DI BAGNOL! [RPINO
g st N\ COMPRENSORIO SCIISTICO DEL LACENO
LAGENO  roNCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE EX ART. 193, C.1 DEL D.LGS. 36/2023

 fH LI VED %

li sistema potra essere integrato al fine di rendere la stazione sciistica in grado di offrire un servizio
pill comodo e veloce con il ritiro dello skipass o acquisto direttamente in cassa automatica, con

accesso mediante lettura della targa del veicolo e con la ricarica dei veicoli elettrici.

3.9 La pista di pattinaggio: caratteristiche tecniche e modalita’ costruttive

L'area destinata all'installazione della pista di pattinaggio coincide con I'area del vecchio campo da
tennis, come gia detto in pessimo stato di manutenzione.

Prima del montaggio della pista sara necessario riconfigurare il piano di appoggio rimuovendo tutto
il materiale degradato e applicando una malta epossidica autolivellante, capace di resistere alle
basse temperature.

Successivamente sara possibile Pinstallazione dei pannelli della pista previa posa di un telo di
separazione in TNT e di un tavolato di base.

| pannelli saranno del tipo Glice Eco Rink autolubrificante con protezione UV e avranno spessore

paria 20 mm.

19685 mm 7 6,5

Shutlura rotecolae
adl afta densita,
pochissimi iniciol

Pannello da 13 mm e 24 kg Pannello da 20 mim 39 kg
panello da 0.5 In: 53 [ panelio da 08 in; 8510
Sistema J Connsasione a
scanalature nteligante

Figura 31. Vista del pannello in ghiaccio sintetico

| pannelli laterali saranno trasparenti e costituiti da materiali ad alta resistenza, design
all’avanguardia, sistema modulare per un montaggio veloce e facile.
La pista verra mantenuta in piena efficienza utilizzando le spazzole a rullo adatte sia per la pulizia e

sia per ristabilire la performance di scivolamento.
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All' occorrenza le lame dei pattini saranno affilate mediante affilatore automatico dotato di mola

speciale a grana grossa capace di risultati piu duraturi.

Policarbonato compaiio raspasile

1000 mo, 18 kg / modulo
3,8, 40 2/ medulo

Tatalo in atuminio
lagaein & wbnsto

Cemniera a fissaggio
protondo peruna
magnicre solldiia

Robusti predini n ismo,
raqolatlli in watlicate e
arfzzentala, Hesabill
atarra

Figura 32, Vista del pannello laterale

| pattini dopo Yutilizzo saranno sistemati all'interno dello chalet in legno conformr alio wstandard

europeo EN 13782, che sara posizionato ai margini della pista, dotato di scaffalatura modulare.

Samplice & veloce da in-
sigliie: sislena ascafin 8 e
seoirimento che Gud esgsis
assembiato Ua 2 persone In
4 rnlnuth

2063 m /8,62

Seniplice da tas
@ mmagazzinas
Resisiente a dirabuo: bass ~mmm s ponibile @ adatio al caneli

Iy accialo ¢ panng lmsaltin elavaioil
legne Hnforzato

B

Figura 33. Vista del pannello laterale

Per consentire I'utilizzo della pista anche durante le oer serali sara inoltre installato un impianto di

illuminazione a LED.
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3.10 il Parco Avventura: descrizione dei percorsi & modalita’ costruttive

i parco avventura si estendera in adiacenza alla sciovia Cuccioli su un’area boscata di circa 5000 mq.
Gli alberi, prima di essere utilizzati, saranno sottoposti ad un'indagine forestale, in grado di verificare
eventuali malattie o marciumi; verranno sceiti per le installazioni degli ateliers solo gli alberi sani a
cui non verra impedita la crescita, grazie all’utilizzo di attrezzature e tecniche specifiche.

| tronchi degli alberi non verranno perforati, al fine di restituirli allo stato iniziale in caso di cambio
di destinazione d’uso della porzione di bosco utilizzata.

Il sistema di cerchiaggio del tronco per fa posa delle piattaforme sara specificatamente studiato in
modo da semplificarne la messa in opera e nello stesso tempo evitare di interferire con la normale
crescita del tronco.

Tutto il materiale legnoso utilizzato giungera da foreste autorizzate e sara sottoposto a trattamento
in autoclave oppure trattato in loco.

L'installazione dei percorsi prevede il posizionamento di piattaforme lignee quadre ancorate al
tronco degli alberi (con parapetti parziali quella per ragazzi) e di passaggi a tensostruttura costituiti
strutturalmente da funi metalliche.

Le piattaforme saranno costituite dall’assemblaggio attorno al tronco di una doppia crociera di
travetti lignei {essenza abete impregnato) avente sezione 10x10 cm circa con sottostanti doppi
tiranti trasversali, con piano in perline di abete trattato (spessore 3.5 cm); lo sviluppo piano delle
piattaforme risultera sostanzialmente guadrato con lato pari a 100 cm circa.

| passaggi presenteranno tensostrutture con funi @ 12 costituite da 7 trefoli d’acciaio zincato ad
elevata resistenza.

Il fissaggio agli alberi sara realizzato mediante fasciatura delle funi al tronco; al fine di evitare il
danneggiamento corticale si utilizzeranno opportuni distanziatori lignei a passaggio obbligato della
fune con morsetti di bloccaggio antiscorrimento,

Le piattaforme saranno posizionate ad un‘altezza, misurata rispetto alla base della pianta, variabile
tra 1,50 — 2,00 m per i bambini, tra 2,50 — 7,50 m per gli adulti; la distanza tra due piattaforme
successive, misurata dall’asse delle piante utilizzate, sara variabile tra 2,00 e 18,00 m, con tirolesi
finali (zip line) di 15,00-40,00 m alte fino a 11,00 m.

Tutti i percorsi saranno identificati con apposita segnaletica sia a terra che sulle piattaforme, al fine

di rendere immediata la percezione della corretta progressione da effettuare.
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Nel caso di non apertura sia di breve che di lunga durata dei percorsi, l'allestimento prevede
chiusure ermetiche o sollevamenti dei sistemi di salita, al fine di evitarne un utilizzo non controllato.
Non sono previste attrezzature o particolari allestimenti che possano presentare fonti di pericolo o
di particolare interferenza con l'intorno o precludere il passaggio di visitatori.

Lallestimento garantira ii pieno rispetto della vegetazione sia d'alto fusto che arbustiva; tutte le
attrezzature potranno essere immediatamente smontate e gli ancoraggi ai fusti saranno unicamente
per attrito, sfruttando la conicita del tronco degli alberi.

Tutte le opere da realizzarsi non intaccheranno minimamente I'assetto naturate ed idrogeologico
del suolo, non essendo necessarie modifiche al profilo de!l terreno esistente e seguiranno in fase
esecutiva le tecniche dell'ingegneria naturalistica, senza uso di materiali “artificiali; non risulteranno

quindi necessari interventi compensativi di rinaturalizzazione e/o mitigazione.

PERCORSO BAMBINI

Il percorso bambini sar riservato ai piccoli di altezza superiore a 110 cm e sara del tutto simile ai
percorsi per adulti, con gli stessi ateliers in forma semplificata.

Le pedane saranno poste ad altezza massima di 2,00 m da terra.

Verrd posto in zona accessibile da terra in ogni punto, per dar modo ai genitori di sorvegliare ia
progressione dei piccoli.

Un percorso bambini classico non & pil lungo di 6/8 ateliers, & di facile percorrenza e tale da

permettere di compierlo in circa 30 minuti.

Figura 34. Esempio di percorso bambini
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Il percorso bambini sara composto dai seguenti ateliers:
1) Ponte direte + 1 piattaforma
2) Passerella di tronchi + 1 piattaforma
3) Piattelli + 1 piattaforma
4) Ponte tibetano + 1 piattaforma

5} Zip line con arrivo a terra

PERCORSO VERDE

If percorso per ragazzi-adulti avra altezza minima pari a 130 cm con pedane.ad altezza max di 4,00
m da terra.

Si tratta del primo percorso che gli utenti dovranno fare, molto facile ma divertente e variato.

La norma UN! 15567/2 prevede che i primi 5 ateliers di questo percorso siano sottoposti ad una
sorveglianza continua da parte dellistruttore che vigila sul percorso, al fine di verificarne
Pautonomia a procedere in sicurezza nei successivi percorsi.

Questo percorso sara agibile da tutti: paure e difficolta varie potranno essere facilmente superate

anche con Vausilio e I'incoraggiamento degli istruttori dei percorsi.

Figura 35, Esempio di percorso verde

[l percorso verde sara composto dai seguenti atelier:
1} Ponte tibetano + 1 piattaforma
2) Ponte delle scimmie + 1 piattaforma

3} Tronchi oscillanti + 1 piattaforma
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4) Passerella con tronchetti + 1 piattaforma
5) Pendoli + 1 piattaforma

6) Zip line con arrivo a terra o su rete anticaduta

PERCORSO BLU
li percorso per ragazzi-adulti avra altezza minima pari a 140 cm con pedane ad altezza max di 7,50
m da terra.
Il percorso sara di media difficolta con ateliers diversi dai percorsi verdi.
A questo percorso, come anche i successivi, si accederd solamente se I'istruttore presente al
percorso verde avra ritenuto 'utente sufficientemente abile e sicuro nella procedura di
movimentazione dei moschettoni.
I percorso blu sara composto dai seguenti ateliers:

1) Ponte zig zag + 1 piattaforma

2) Corde oscillanti + 1 piattaforma

3) Ponte boscaiolo + 1 piattaforma

4) Pendoli “pazzi” + 1 piattaforma

5) Zip line con arrivo a terra o su rete anticaduta

Figura 36, Esempio di percorso blu

PERCORSO VIOLA

Sara il percorso per ragazzi-adulti di altezza minima di 150 cm.

Un percorso di sole tirolesi, il pit possibile lunghe e panoramiche di grande attrattiva e richiamo.
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Il percorso viola sara composto dai seguenti ateliers:
1) Zip line + 1 piattaforma
2) Zip line + 1 piattaforma
3) Zip line + 1 piattaforma

4} Zip line con arrivo a terra o su rete anticaduta

Figura 37. Esempio di percorso viola

PERCORSO BRIEFING O PRATICA

Unitamente ai percorsi acrobatici forestali, verranno allestiti dei percorsi “pratica” che ciascun
utente dovra completare al fine di mettere in pratica le manualita necessarie per il corretto utilizzo

dei dispositivi di protezione individuali forniti.

Figura 38. Esempio di percorso briefing
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| percorsi pratica saranno costituiti in sequenza da:
1) una scala a pioli;
2) una passerella a tre cavi;
3) un ponte a due cavi;

4) una tirolese facile con rete di raccolta finale

MODALITA’ COSTRUTTIVE DEI PERCORS!

In via preliminare verrd realizzata un’apposita perizia forestale con la quale si controllera che gli
alberi da utilizzare siano idonei, che le radici siano in buona salute, che non abbiano malattie.

La tecnologia costruttiva da utilizzare salvaguardera totalmente I'albero; il sistema di fissaggio delle
piattaforme, dei cavi di sicurezza e di progressione sara concepito in maniera da evitare
I'aggressione agli aiberi.

Le piattaforme di legno saranno poste intorno al tronco mediante una doppia coppia di pali che
verranno stretti intorno al tronco da barre filettate in acciaio.

il contatto della corteccia del tronco sara solo con i pali di legno e mai con l'acciaio; sopra questo
supporto verra poi montata la piattaforma di legno.

Ad intervalli annuali, il controllo fitosanitario sard in grado di valutare se sia necessario
I’allentamento delle barre, al fine di consentire il regolare accrescimento dell’albero.

Anche i cavi di acciaio non saranno mai a contatto diretto con la corteccia deli’albero, che verra
protetta da spessori in legno (semitronchetti).

| percorsi saranno realizzati in completa sicurezza in quanto saranno dotati di una “linea di vita”: un
cavo segnalato con colore rosso al quale I'utente dovra rimanere sempre agganciato finché rimane
in quota.

Le necessarie interruzioni della fune in corrispondenza degli alberi verranno bypassate spostando
alternativamente un moschettone dopo l'altro.

Qualunque cosa succeda i'utente sara sempre agganciato aimeno con un punto.

La fase di costruzione dell’impianto si avvarra di un vero e proprio cantiere di lavoro che opera nel
rispetto delia D. Lgs 81/08 e s.m.i. e come tale verra delimitato e segnalato.

Il personale addetto sara costituito da operai rocciatori, regolarmente inquadrati e assunti, diretti

da un Responsabile di Cantiere Parco Avventura.
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Le tecnologie di impianto saranno totalmente in sospensione e ricorreranno a procedure operative
non invasive del tree climbing per gli alberi pils alti e il semplice utilizzo di scale, per i percorsi pit
bassi.

Non saranno richieste attrezzature rumorose o inguinanti, salvo it normale utilizzo di una sega da
banco e l'uso di un piccolo generatore se necessario e in assenza di energia elettrica.

La durata del cantiere potra variare da 1 a 2 mesi lavorativi, e non impedira la frequentazione del
pubblico dell’area scelta, tranne ovviamente il perimetro dedicato al cantiere.

Sara necessario porre un piccolo deposito per le attrezzature e i materiali, che verra rimosso al
termine dei lavori.

In assenza di specifica normativa nazionale per i parchi avventura si fa riferimento alla NORMA
EUROPEA UNI EN 15567/1; i parchi realizzati seguendo tale normativa saranno quindi ritenuti gia a
norma.

| materiali metallici utilizzati per {a costruzione e quelli utilizzati per la progressione saranno
conformi alle norme CE (cavi, morsetti serracavi, barre e bullonerie) e provvisti di certificati.

| cavi metallici saranno costituiti da cavi in trefoli di acciaio del diametro di 10/12 mm.

Tutti i materiali lignei saranno costituiti da legno impregnato in autoclave, proveniente da aree di
riforestazione di origine certificata, mentre i D.P.I. {dispositivi di protezione individuate} saranno
certificati per lo specifico utilizzo in parco avventura.

Gli impianti dovranno avere delle caratteristiche tali da garantire la sicurezza anche durante la
chiusura del parco.

Per questo motivo i punti di accesso ai percorsi dell'impianto saranno smontati in misura parziale
dopo l'orario di chiusura. '

Si tratta di un’operazione che verra svolta quotidianamente e che fara parte della check-list di

apertura e chiusura del Percorso,

PERCORSI: NORMATIVA, SICUREZZA E CERTIFICAZIONI

Attualmente le normative di riferimento del settore sono la EN 15567-1 (riguardante la costruzione)
e la EN 15567-2 {riguardante la gestione).

| passaggi a tensostruttura dei percorsi acrobatici in altezza (“atelier”) saranno utilizzati da un
singolo utente per volta; la compresenza di pill utenti sara ammessa solo in caso di emergenza,

soccorso e/o assistenza, nonché per le operazioni di controllo e/o manutenzione.
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Su ogni piattaforma dei percorsi acrobatici in altezza potranno sostare al massimo n. 3 utenti
contemporaneamente.

Queste limitazioni non risultano dettate da limitazioni di carattere strutturale dei percorsi, ma solo
per consentire a ciascun utente il completamento dei percorsi in assoluta concentrazione, senza
“sollecitazioni” aggiuntive di altri utenti.

CONTROLLI DEI PERCORS! ACROBATICI

Giornalmente sara effettuato un controllo dei percorsi per verificarne sia |'efficienza delle strutture
metalliche (integrita dei trefoli, dei distanziatori, verifica frecce, ecc.) sia il mantenimento delie
caratteristiche originali dei materiali soggetti ad usura {reti, corde, ecc.}.

Saranno inoltre necessari un controllo settimanale dei giunti, degli ancoraggi, dell’automatismo dei
moschettoni e delle carrucole ed un controllo mensile del serraggio dei morsetti e delle barre.
Questi controlli saranno effettuati prima dell’apertura al pubblico dei percorsi del parco avventura:
il riscontro dell’avvenuta verifica dell'integrita dei percorsi sara riportato in un apposito registro,

indicando data, ora ed identita del verificatore e sara firmato da quest’ultimo.

ATTREZZATURE E SISTEMI DI SICUREZZA

Le attrezzature guali imbrachi, caschi ecc. saranno certificati e marcati CE come da NORMA UNI EN
15567-1-2.

Sara installata su tutti i percorsi aerei un innovativo sistema di sicurezza passiva che garantisce il
100% di sicurezza.

La linea vita continua {LVC) assicurera permanentemente il partecipante senza alcuna possibilita che
si possa trovare volontariamente o involontariamente sganciato dal cavo.

Ogni imbragatura verra dotata di un connettore speciale che una volta assicurato al cavo di sicurezza
garantira la totale sicurezza al partecipante su tutto il percorso.

Un secondo moschettone “tradizionale” assicurera la valenza pedagogica del “frazionamento” tipico
delle vie ferrate di montagna e fornira la maggior sensazione di sicurezza possibile su tutto
I'impianto.

Al cliente verranno consegnati i dispositivi di protezione individuali DPI {imbragatura, casco, due
longes, carrucola e guanti) e verra aiutato ad indossarli correttamente.

Nell’ambito del progetto saranno acquisiti dei DPI per il funzionamento del parco, in numero

commisurato alla grandezza del parco stesso.
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VERIFICHE E MANUTENZION!

I materiali utilizzati saranno scelti sulla base di considerazioni mirate a minimizzare gli interventi di
manutenzione, tenuto conto delle condizioni ambientali.

Saranno adottati per i percorsi, funi in acciaio ed elementi lignei resistenti agli agenti atmosferici.
Per le funi metalliche avvera la sostituzione solo in caso di abrasioni superficiali dei trefoli.

Le reti utilizzate nei percorsi e le corde statiche saranno sostituite ogni 2 anni,

in occasione delle operazioni di collaudo e certificazione annuale dei percorsi, saranno

programmate le manutenzioni dei vari percorsi.

PRESCRIZIONI D'UTILIZZO

L'accesso ai percorsi sara consentito solo indossando un equipaggiamento di sicurezza, composto
da imbrago, doppia longe, moschettoni, carrucola e caschetto forniti dallo staff tecnico. | materiali
e le attrezzature utilizzate saranno certificati secondo la normativa europea e verificati
quotidianamente dal personale.

Tutti i percorsi saranno identificati con apposita segnaletica a terra riportante tipo di percorso,
colore e grado di difficolta.

I singoli tratti dei percorsi acrobatici avranno un unico utente istantaneo; la compresenza &
ammessa solo in caso di emergenza, soccorso /o assistenza, nonché per le operazioni di controllo
efo manutenzione.

Su ogni piattaforma dei percorsi acrobatici potranno sostare al massimo n. 3 (tre) utenti
contemporaneamente.

Le zone di arrivo delle tirolesi, sia dotate di rete o di materasso, saranno delimitate con cordino e
precluse al passaggio o stazionamento di chiungue non sia impegnato sul relativo percorso.

Sara effettuato un controllo giornaliero del percorsi, nelle giornate di apertura al pubblico, per
verificare sia 'efficienza delle strutture metalliche {integrita dei trefoli, dei distanziatori, integrita
degli ancoraggi, verifica frecce, ecc.} ed il mantenimento delie caratteristiche originali dei materiali
soggetti ad usura quali reti e corde e la protezione dei capo cavi a cappuccio o a nastro e la integrita
dei nastri segnalatori; sara inoltre necessario un controllo settimanale dei giunti, degli ancoraggi,
dell’automatismo dei moschettoni e delle carrucole ed un controlio mensile del serraggio dei
morsetti e delle barre; questi controlli saranno effettuati prima dell’apertura al pubblico dei percorsi

e si dara riscontro dell’avvenuta verifica mediante apposizione della firma dell’addetto verificatore
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in un apposito registro, con chiara indicazione del percorso visionato, della data, dell'ora e
dell’identit del verificatore.

Sard vietato, alle persone non impegnate sui percorsi, di stazionare, transitare o soffermarsi al di
sotto e in prossimita dei percorsi stessi.

L'accesso ai percorsi “adulti” sara riservato agli utenti aventi un’altezza pari o superiore a 140 cm,

| percorsi saranno chiusi al pubblico in caso di situazioni temporalesche o di vento intenso {(con
velocita superiore a 38 Km/h) o quando la visibilita risulti limitata con compromissione della corretta
percezione degli elementi di sicurezza e portanti e del contatto visivo utente — operatore.

Sard eseguito un controllo annuale dell’alberatura {(VTA visual tree assessment} interessata dai

percorsi da un tecnico abilitato prima del coliaudo, al quale andra allegata la relazione VTA.
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